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IKO enertherm GYPSUM
Popis produktu:
IKO enertherm Gypsum je izolační deska s nulovým obsahem
CFC, HCFC a HFC. Jádro desky tvoří tuhá polyisokyanurátová
pěna. Deska je z obou stran pokryta vícevrstvým plynotěsným
hliníkovým systémem připevněna na jedné straně k sádrokartonové
desce o tloušťce 12.5 mm.

Aplikace:
Interiér: rekonstrukce vnitřních zdí

Opracování hran:
 Rovná   

Tepelné parametry:
Koeficient tepelné vodivosti: (EN 13165) λD: 0,022 W/(m.K)

Technickéúdaje:
Hustota pěny: ± 32 kg/m³
Hmotnost sádrokartonové desky: ± 6,8 kg/m² 
Odolnost vůči stlačení s deformací 10 %: ≥ 150 kPa (15 tun/m2)
Uzavřené buňky: více než 95 %
Odolnost proti difuzi par: pěna PIR: μ = 60 - parozábrana ALU: μ >
100.000

Požární vlastnosti:
Požární třída dle EN 13501-1: NPD

Hodnotě Ud:
Rozměry 2600 x 1200
Tloušťka v mm / izolace 25 30 40 50 60 80 100 120

Tloušťka v mm / sádrokartonová deska 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
U (W/ m².K) 1,20 1,40 1,85 2,30 2,75 3,65 4,55 5,50
Deska / paleta 30 25 22 18 15 12 10 8
m² / paleta 93,60 78,00 68,64 56,16 46,80 37,44 31,20 24,96


