IKO enertherm BM

Opis produktu

IKO enertherm BM jest w 100% wolna od freondéw i halogenkéw ptyta
izolacyjna z rdzeniem z twardej pianki z poliizocyjanuratu (PIR),
laminowang wtékning szklang powleczong bitumem, wolnym od piasku
i talku, pokrytym polipropylenem z jednej strony i perforowana,
powlekang widkning szklang z drugiej strony. Przy montazu pokry¢
bitumicznych zgrzewanych palnikiem gazowym, ptyty winny by¢
uktadane oktadzing powlekang bitumem do géry. Przy montazu
syntetycznych pokry¢ dachowych ptyty winny by¢ uktadane
perforowang, powlekang wtdkning szklana do gory.

Zastosowanie

Rooftop: izolacja dachéw ptaskich

Wykonczenie krawedzi bocznych

Odpornos¢ na ogien

.. Proste

Parametry izolacyjne/cieplne

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: (EN 13165) AD: 0,027 W/(m.K)
dla grubosci < 120mm i 0,026 W/(m.K) dla grubosci = 120mm

Dane techniczne

- Gestos¢ objetosciowa: £ 32 kg/m3

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu: = 150 kPa (15
ton/m2)

- Wytrzymato$¢ na obcigzenia roztozone: klasa C (= 5% odksztatcenia
przy temp 80°C i obcigzeniu 40 kPa)

- Komorki zamkniete: ponad 95%

- Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej: pianka PIR p = 60 - oktadzina
BGF p > 100

- Klasa odpornosci ogniowej wedtug EN 13501-1: NPD

Aprobaty techniczne

Europa: Znakowanie CE - EN 13165: T2-DS(TH)8-DLT(2)5-TR80-
CS(10/Y)150-WL(T)1

Belgia: ATG2726 - ATG H867

Holandia: Komo Attest met Productcertificaat CTG 48
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